Lilja

Produktinformation

Lieferumfang

1 Satz Saunawande

1 Saunadach

1 Bronzierte Ganzglastur

2 Liegen

1 Kopfstiitze

1 Ofenschutz

Schrauben und Beschlage

Nur bei Dachkranzmodell
1 Dachkranz
1 LED-Strahlerset

Weiteres Zubehor finden Sie unter der Rubrik Zubehor.
Beachten Sie bitte die Ubersicht Zubehér

Auflenmale mit Eckleisten
AuRenmalde (inkl Dachkranz)
Innenmalde

Umbauter Raum
AuBenmale Turfligel
Durchgangsmalle
Lichtausschnitt Tur
Ofenschutzgitter

Paketmalle Sauna
Paketmalf3e Dachkranz

MaRe Dachkranzmodell (in cm)
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MaRe Basismodell (in cm)
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68 mm Plug & Play Sauna
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10 cm Wand- und Deckenabstand beim
Aufbau einhalten!
Aufbau mit und ohne Dachkranz méglich.
Spiegelbar!

B 196 x T 170 x H 198 cm

B 210 x T 184 x H 202 cm

B 181 x T 155 x H 193 cm

53 m?

B 65,6 xT0,8xH175cm

B64 xH 173 cm

B 64 xH173 cm

B 60 xT51xHS80cm

B 200 x T 125 x H 80 cm / 300 kg

B177 xT15xH 14 cm /18 kg

Fenstereinbaupositionen
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Ausfiihrung

* Nordische Fichte, naturbelassen

Wand

» Vormontierte Wandelemente

* Fronten bestehen innen aus einer 42 mm starken, stabilen Rahmen-
konstruktion mit Mineralwollddmmung. Die Au3en- und Innenseiten
der Fronten sind mit 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz ver-
kleidet (gesamt: 68mm).

* Riickwéande bestehen innen aus einer 42 mm starken, stabilen Rah-
menkonstruktion mit Mineralwolldd@mmung. Die Innenseite der Ruick-
wande ist mit 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz verkleidet
und die AuRenseite mit einer Platte verstarkt (gesamt: 57mm)

Dach

» Vormontierte Elemente

* Innen: Mineralwollddmmung mit 42 mm starken Rahmenkonstruktion

* Verkleidung: 12,5 mm Spezial-Softline-Fichte-Profilholz

* AulRenseite: Verstarkung mit Platte

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten « MaRangaben sind ZirkamaRe * Giiltig von 01.07.2016 bis 31.06.2017
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« Bronzierte Ganzglastur mit Massivholz-Tirrahmen

» Einscheibensicherheitsglas

* Rechts und links anschlagbar; Magnetverschlusstechnik
* Lackierter Turgriff

» Beschlage mit Excenter fur optimale Ausrichtung der Glasscheibe
Liegen

» Vormontiert (bis 250 kg belastbar)

2 Liegen ca oben 57 cm breit

« Liegeflachen aus Espe-Massivholz

* Front mit Spezial-Espe-Massivholz-Profil

* 1 Kopfstutze aus Espe-Massivholz, vormontiert
Ofenschutz

* Nordische Fichte, Massivholz

Nur bei Dachkranzmodell

» Dachkranz aus Fichte Massivholz inkl LED-Strahlerset

« Inkl Kabel und 3 Strahler & 7,5 Watt

« Strahlerposition im Kranz frei wahlbar

75



